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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Технологическая инструкция распространяется на систему материалов «AddGez Primer» и 

«AddGez Ceram», предназначенную для промышленного применения с целью окрашивания 

и гидроизоляцмм бетонных, металлических и других субстратов. 

1.2. Система представляет собой двухслойную систему покрытий, где первый слоем являет 

проникающая двух упаковочная пропитка, а финишным слоем является двух упаковочная 

мастичная гидроизоляция. 

1.3. Работы по нанесению системы покрытий могут проводится в температурном режиме от 

- 5°С до + 35°С. 

 

2. МАТЕРИАЛЫ 

2.1. Технологическая инструкция распространяется на пропитку «AddGez Primer», 

предназначенную для промышленного применения с целью грунтования бетонных, 

кровельных поверхностей перед применением основных гидроизоляционных материалов. 

2.2. Пропитка «AddGez Primer» представляет собой двух упаковочную систему, состоящую из 

раствора полимера и отвердителя. 

2.3. Мастика «AddGez Ceram» представляет собой двух упаковочную полиуретановую 

систему, состоящую из основы и отвердителя. При нанесении на поверхность и после 

полного отверждения, мастика образует эластичное покрытие с высокими физико-

механическими показателями, водонепроницаемостью и стойкостью к 

ультрафиолетовому излучению. Мастика обладает хорошей адгезией к бетону, дереву, 

металлу, битумным материалам, кровельным ПВХ- и битумным мембранам, и другим 

материалам. 

2.4. Пропитка «AddGez Primer» поставляется в готовом виде комплектно (основа и отвердитель). 

2.5. Материал «AddGez Ceram» поставляется в готовом виде комплектно (основа и отвердитель), 

при необходимости вязкость системы корректируется растворителем «AddGez Solv». 

2.6. Для армирования мест усиления мастичного кровельного ковра возможно применять 

геотекстиль (плотность 60-100 г/м2) по ТУ 8397-056-05283280-2002, стеклоткани (марки «ЕЗ 

100»). 

2.7. Для устройства компенсаторов в местах прохождения температурно-деформационных швов 

мастика наносится в два слоя с применением геотекстиля или стеклоткани. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Перед окрашиванием бетонные, железобетонные поверхности очищают от пыли, грязи, 

масляных загрязнений и от непрочно держащегося старого покрытия, а также цементного 

молока, выцветов. 

 «Цементное молоко» (пыление) и «выцветы» следует удалять водой из шланга под высоким 

давлением с добавлением абразива или гидроструйной очисткой. Небольшие участки можно 

зачистить механическими способами. 

 Масляные загрязнения удаляют с применением любого моющего средства. 

3.2. Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению покрытия, не должна иметь трещин, 

выбоин, выступающей арматуры, раковин, наплывов. 

3.3. Дефектные места защищаемой поверхности бетона должны быть отремонтированы. К 

дефектам относятся значительные неровности, раковины, сколы кромок, трещины. Виды 

дефектов и способы устранения представлены в Таблице 1. 

  



 

Таблица 1. Виды дефектов и способы устранения 

№ Описание дефекта Рекомендуемые мероприятия по устранению 

1 Трещины на бетонной 

поверхности 

Трещины раскрытием свыше допустимых значений 

отремонтировать в соответствии с положениями действующих 

нормативных документов 

2 Выбоины, сколы Отремонтировать в соответствии с положениями действующих 

нормативных документов 

3 Раковины и поры При наличии раковин и пор свыше допустимых отремонтировать в 

соответствии с положениями действующих нормативных 

документов 

4 Наплывы бетона Удалить ручным или механизированным инструментом (кельмы, 

молотки, зубила, отбойные молотки, шлифовальные машины и 

др.) 

5 Обнажение заполнителя, пустоты 

в бетоне 

Отремонтировать в соответствии с положениями действующих 

нормативных документов 

6 Цементное молочко (пыление) Произвести обмывку поверхности чистой пресной водой под 

высоким давлением 

7 Натеки цементного раствора Произвести обмывку поверхности чистой пресной водой под 

высоким давлением, либо удалить натеки механическим способом 

(ручные металлические щетки, шлифовальные машины) 

8 Слабый верхний слой, сторонние 

загрязнения 

Произвести обмывку поверхности чистой пресной водой под 

высоким давлением, либо удалить слабый слой и загрязнения 

механическим способом (ручные металлические щетки, 

шлифовальные машины) 

9 Выступающая арматура, не 

заделанные арматурные выпуски 

Произвести обрезку арматуры и выполнить ее заделку в 

соответствии с положениями действующих нормативных 

документов. При невозможности заделки арматуры выполнить ее 

антикоррозионную защиту в соответствии с технологией окраски 

стальных конструкций. 

 

3.4. Перед проведением работ должна быть измерена влажность бетона в поверхностном слое 

толщиной 20 мм должна быть не более 4%. На поверхности бетона не должно быть пленочной 

влаги, поверхность бетона должна быть на ощупь воздушно-сухой. 

3.5. Бетонные поверхности после ремонтных работ с помощью различных шпаклевочных 

материалов, подлежащие окраске, должны быть выдержаны в соответствии с указаниями на 

используемый шпаклевочный материал. Бетонные конструкции на основе портландцемента 

требуют созревания как минимум 28 дней перед окраской. 

3.6. Бетонные поверхности, ранее подвергавшиеся воздействию кислых агрессивных сред, должны 

быть промыты чистой водой, нейтрализованы щелочным раствором и 4-5% раствором 

кальцинированной соды, вновь промыты водой. 

3.7. Перед окрашиванием поверхность необходимо обезжирить 1% раствором любого моющего 

средства с последующей промывкой водой. Тщательная сушка не требуется. 

3.8. Нанесение финишного слоя допускается после полного протекания процесса полимеризации в 

пропитывающем слое. При температуре +10°C полимеризация протекает от 16 до 24ч.  

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

4.1. Применение пропитки «AddGez Primer» необходимо осуществлять строго в соответствии с 

требованиями технологической инструкцией. 

4.2. В холодное время года компоненты пропитки до начала работ выдерживают в отапливаемом 

помещении при температуре 15-25℃ в течение 24 ч. 

4.3. Перед вскрытием тару очищают от пыли и грязи во избежание их попадания во внутрь. 

4.4. После вскрытия тары основу пропитки перемешивают с помощью механической мешалки или 

вручную до получения однородной массы. 

4.5. Приготовление пропитки производят перед началом работы. Перед нанесением основу 



пропитки смешивают с отвердителем в соотношении 1:1 по массе. 

4.6. Жизнеспособность пропитки при температуре (20±2)℃ составляет не менее 3 ч. 

4.7. При повышении температуры воздуха на каждые 10℃ жизнеспособность готовой смеси 

уменьшается в 2 раза. 

4.8. Окрашивание  

4.8.1 Нанесение пропитки производят при температуре окружающего воздуха не ниже 10℃ и 

относительной влажности не выше 90% в условиях воздухообмена. 

4.8.2 Температура и относительная влажность измеряются вблизи окрашиваемой поверхности. 

Контроль климатических условий во время выполнения окрашивания необходимо производить не 

реже, чем два раза за смену, в т.ч. первый раз перед началом работ. 

4.8.3 Окрашивание бетонных, железобетонных и кровельных поверхностей и конструкций 

производят по системе: 

 - нанесение пропитки равномерно за несколько проходов до полного насыщения; 

 - высокая шероховатость, пористость и повышенная влажность будут приводить к 

перерасходу пропитки 

 - нанесение гидроизоляционной композитной мастики «AddGez Ceram» в 1-2 слоя 

 - лучший эффект даст 2 тонких слоя, чем один, но более толстый 

 - окраску сильно пористых субстратов необходимо проводить до полного насыщения 

4.9. Перед применением пропитки «AddGez Primer» следует смешать оба ее компонента, путем 

добавления компонента «2» полностью в тару с компонентом «1», тщательно и аккуратно 

перемешать перед нанесением: в течении 2-3 минут, по всей глубине. Перемешивание 

производить только строительным миксером, либо дрелью со спец. насадкой. Наносить 

пропитку через 3-5 минут после перемешивания. Работу по изоляции больших площадей 

поверхности планируют частями («захватками») – так, чтобы каждый последующий слой 

мастики наносить только по полностью отвердевшей поверхности предыдущего слоя (проверка 

методом «на отлип»), но в срок не более, чем через 1 (одни) сутки после отверждения предыдущего 

слоя. При внезапном возникновении неблагоприятных погодных условий (атмосферные осадки, 

скорость ветра более 20 м/с), работу следует прекратить и продолжить нанесение последующего слоя 

мастики сразу же после нормализации погодных условий, предварительно убедившись в отсутствии 

повреждений предыдущего слоя и после проведения очистки (при необходимости). 

 

4.10. Ориентировочный расход пропитки на 1м
2
 поверхности при нанесении 1 слоя приведен в 

Таблице 2. Норма расхода пропитки зависит от пористости и марки бетона (или др. 

основания). 

 Таблица 2 – Расход пропитки 

Марка бетона Расход 

Мало пористые структуры 

(асбоцементные плиты, полосы, 

полимерные материалы, 

финишные штукатурки тд) 

40-60 г/м
2
  

Средне-пористые субстраты 100 - 250 г/м
2
 

Сильно пористый субстраты, в 

том числе и материалы со 

структурой открытых пор 

250 – 500 г/м
2
 

 

Количество пропитывающих 

слоев 

2-3 слоя или более (в зависимости от требований к 

толщине покрытия) 

Время выжидания между 

отдельными слоями 

2-24 часа (в зимний период) 

40 мин – 24ч (в летний период) 

Время полимеризации при 10℃ 16-24 ч 



Температура эксплуатации -60℃ - +60℃ 

 

 усиление мест примыкания основания к парапету, стенам кровельных строений, 
вентиляционным трубам и другим инженерным коммуникациям, и местах установки водоприемных 

воронок – путем нанесения слоя мастики «AddGez Ceram» толщиной 1 мм в 2 слоя, 

 возможно (рекомендовано) армирование мест усиления с помощью геотекстиля или 

стеклоткани, 

 до устройства основных слоев мастичного кровельного ковра, на пространство 

деформационного шва - нанесение дополнительного слоя мастики «AddGez Ceram» толщиной 1 мм 

в 2 слоя. 
4.11.  Нанесение основного слоя мастики «AddGez Ceram» допускается проводить тремя 

способами: 

1. Мастику «AddGez Ceram» нанести на изолируемую поверхность, с перекрытием 

смежных полос, без пропусков и разрывов, в 2 слоя по 250 мкм, исходя из общего 

расхода мастики 0,9-1,2 кг/м
2
 - механизированным способом (гидропоршневыми 

установками высокого давления для безвоздушного напыления), либо ручным 

инструментом (малярными кистями, валиками с коротким ворсом). Время межслойной 

сушки – не менее 4-6 ч при 20±3℃. При понижении (повышении) температуры 

окружающей среды время межслойной сушки будет пропорционально увеличиваться 

(уменьшаться). 

2. Мастику «AddGez Ceram» нанести на изолируемую поверхность, с перекрытием 

смежных полос, без пропусков и разрывов в 2 слоя: а) 1 слой – 50-100 мкм мокрого слоя 

мастики, предварительно разбавленной растворителем «AddGez Solv» в количестве 10-

15% по массе; б) 2 слой – 250 мкм мокрого слоя. Нанесение для обоих слоев проводить 

исходя из общего расхода мастики 0,9-1,2 кг/м
2
 - механизированным способом 

(гидропоршневыми установками высокого давления для безвоздушного напыления), 

либо ручным инструментом (малярными кистями, валиками с коротким ворсом). Время 

межслойной сушки – не менее 6 ч. При понижении (повышении) температуры 

окружающей среды время межслойной сушки будет пропорционально увеличиваться 

(уменьшаться). 

3. Мастику «AddGez Ceram» нанести на поверхность, предварительно загрунтованную 

пропиткой «AddGez Primer»: а) 1 слой – 20-50 мкм пропитки «AddGez Primer» ручным 

инструментом (малярными кистями, валиками с коротким ворсом); б) 2 слой – 250 мкм 

мокрого слоя, исходя из общего расхода мастики 0,9-1,2 кг/м
2
 - механизированным 

способом (гидропоршневыми установками высокого давления для безвоздушного 

напыления), либо ручным инструментом (малярными кистями, валиками с коротким 

ворсом). Время межслойной сушки – не менее 24 ч. При понижении (повышении) 

температуры окружающей среды время межслойной сушки будет пропорционально 

увеличиваться (уменьшаться). 

 

4.12. При выполнении работ, следует обратить внимание на безусловное выполнение 

нижеследующих правил и рекомендаций: 

- Не допускается применение сторонних грунтовок (праймеров), пропиток и прочих 

материалов для подготовки изолируемой поверхности к формированию покрытия «AddGez 

Ceram».  

- При нанесении ручным способом необходимо учитывать, что расход материала будет 

пропорционально увеличиваться в отличие от механизированного способа нанесения. 

- Допускается разбавление готовой смеси основы с отвердителем «AddGez Ceram» 

растворителем «AddGez Solv» в количестве 3-5% по массе, но не более 10%. Необходимо 



учитывать, что толщина нестекающего слоя, объемный остаток при добавлении растворителя 

пропорционально уменьшается, а расход – увеличивается. 

- Перед применением мастики «AddGez Ceram» следует смешать оба ее компонента, путем 

добавления компонента «2» полностью в тару с компонентом «1» и тщательно перемешать 

перед нанесением: в течении 3-5 минут, по всей глубине. Перемешивание производить 

только строительным миксером, либо дрелью со спец. насадкой. При необходимости после 

смешения основы с отвердителем добавить необходимое количество растворителя и 

тщательно перемешать строительным миксером. Наносить мастику через 10 минут после 

перемешивания. 

Мастика «AddGez Ceram» должна наноситься сплошными и равномерными слоями, без 

пропусков и наплывов. 

4.12.1. При машинном нанесении сополимерной мастики «AddGez Ceram», необходимо 
использовать гидропоршневые установки безвоздушного нанесения, типа «GRACO MARK V», 

«GRACO MARK Х», «GRACO DUTY MAX», либо аналоги. Использование установок мембранного 

типа не допускается. 
4.12.2. Для получения покрытия равномерной толщины, при машинном нанесении 

сополимерной мастики «AddGez Ceram», необходимо придерживаться следующих 

правил: 

4 . 1 2 . 2 . 1 .  Сопло пистолета-распылителя должно находиться на расстоянии 

400 - 600 мм от окрашиваемой поверхности; 

4 . 1 2 . 2 . 2 .  Окрасочный факел должен быть направлен перпендикулярно к 

окрашиваемой поверхности; 

4 . 1 2 . 2 . 3 .  Оператор должен перемещать распылитель равномерно сверху вниз до 

границы окрашиваемой полосы, затем выключенный распылитель переносится влево или вправо 

так, чтобы следующая полоса своим краем перекрывала предыдущую на 50 мм; 
4 . 1 2 . 2 . 4 .  Распылитель перемещают со скоростью 14 - 25 м/мин., в зависимости 

от типа используемого оборудования. При двухслойном нанесении - допускается 

нанесение первого слоя вертикальными полосами, а второго – горизонтальными. 

Схема организации работ при устройстве мастичных кровель дана на Рисунке 1: 

 



Рисунок 1 

Работы по устройству окрасочной гидроизоляции выполняет бригада в минимальном составе: 

 гидроизолировщик: 4 разряда - 1 чел.; 

 машинист: 3 разряда - 1 чел. 

Рисунок 2. Устройство гидроизоляции фундамента 



 

Рисунок 3. Устройство примыкания к парапету 

 



Рисунок 4. Устройство сопряжения труб на кровле 
 

Рисунок 5. Устройство сопряжения кровельной водоотводящей воронки 
 

 

3.8 Все работы, связанные с устройством гидроизоляции кровель, поверхности фундаментов, 

заглубленных конструкций, подпорных стен полимерным покрытием «AddGez Ceram», 

выполнять в соответствии с правилами производства и приемки работ согласно: 

СП 48.13330.2011«Организация строительства»; 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 



СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

3.9. Работать с мастикой «AddGez Ceram» следует вдали от открытого огня и 

электронагревательных приборов. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ. 

5.1. Надежность гидроизоляции зависит от водонепроницаемости и других физико-механических 

свойств исходных материалов, качества выполненных строительно-монтажных работ, 

постоянства технологического режима и условий эксплуатации. 

5.2. При производстве работ по устройству мастичной гидроизоляции необходимо вести строгий 

контроль качества применяемых материалов, соблюдения технологии выполнения работ и 

ухода за законченными покрытиями. 

5.3. Контроль качества работ по устройству окрасочной гидроизоляции выполняют в соответствии 

с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 71.13330.2017 

«Изоляционные и отделочные покрытия». Допустимые отклонения при устройстве 

окрасочной гидроизоляции нормативными документами не регламентированы. 

5.4. Производственный контроль качества гидроизоляционных работ должен включать входной 

контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, 

операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных 

операций и приемочный контроль изоляционных работ. 

5.5. При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее 

комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для 

производства работ. 

5.6. При входном контроле изделий и материалов, составляющих гидроизоляционное покрытие 

поверхностей неэксплуатируемых крыш, следует проверять внешним осмотром их 

соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей 

документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других 

сопроводительных документов. 

5.7. Требования к материалам: 

5.7.1. Все материалы, применяемые при устройстве мастичной гидроизоляции, должны отвечать 

требованиям действующих ГОСТов и технических условий (ТУ) на эти материалы. 

5.7.2. Материалы после истечения установленного стандартами или ТУ срока хранения перед 

применением подлежат контрольной проверке в строительной лаборатории. 

5.7.3. Каждая партия мастики «AddGez Ceram» снабжена инструкцией по применению и 

документом, в котором должно быть указано: 

5 . 7 . 3 . 1 .  наименование предприятия-изготовителя или его товарного знака; 

5 . 7 . 3 . 2 .  наименование мастики; 

5 . 7 . 3 . 3 .  обозначение нормативного документа на конкретный вид мастики; 

5 . 7 . 3 . 4 .  номер партии и дата изготовления; 

5 . 7 . 3 . 5 .  масса нетто тарного места; 

5 . 7 . 3 . 6 .  краткая инструкция по применению. 



Примечание: Мастика «AddGez Ceram» изготавливаются в заводских условиях ООО «Комфортные 

системы», которое является единственным производителем, обладателем сертификатов и испытаний 

на данный продукт. 

5.7.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность мастики при транспортировании и хранении. 

5.7.5. При производстве, хранении, транспортировании и применении мастики «AddGez Ceram» 

необходимо соблюдать требования безопасности, устанавливаемые органами санитарно- 

эпидемиологического надзора, которые должны быть указаны в нормативном документе. В 

нормативном документе должны содержаться показатели пожарной опасности покрытия из 

мастики: группы горючести и воспламеняемости. 

5.8. При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по 

ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные». 

5.9. Мастика «AddGez Ceram» должна предохраняться от действия солнечных лучей на объекте, 

храниться в плотно закрытой таре на складах или под навесом в местах, удаленных от 

открытого огня и огнеопасных объектов. 

5.10. Результаты входного контроля должны быть занесены в «Журнал входного учета и контроля 

качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования». 

5.11. При операционном контроле проверяют все операции по устройству мастичной 

гидроизоляции в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017 «Изоляционные и 

отделочные покрытия». 

5.12. При приемочном контроле проверяют качество устройства гидроизоляции объекта. 

5.13. Состав производственного контроля качества приведен в таблице 3. 

Результаты производственного контроля качества работ должны заноситься в журнал 

производства работ. 

Таблица 3 Состав производственного контроля качества работ 
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5.14.Требования к качеству работ: 

4.14.1 Мастичный материал нанесен равномерно, без пропусков, по всей изолируемой 

поверхности; 

4.14.2 Мастичная гидроизоляция должна быть сплошной, требуемой толщины; 

4.14.3. Не допускаются вздутия, отслоения, губчатое строение гидроизоляционного слоя, потеки, 

наплывы. 

5.15. При устройстве мастичной гидроизоляции составляют акты на скрытые работы: 

 состояние изолируемой поверхности; 

 установка закладных деталей, в том числе уплотнителей; 

 огрунтовка поверхности и наклейка полос усиления гидроизоляции; 

 устройство окрасочной гидроизоляции; 

Требования, предъявляемые к готовым изоляционным покрытиям, приведены в таблице 5.4 

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». 

5.16. Приемку всех работ, связанных с устройством гидроизоляции полимерным покрытием 

«AddGez Ceram» следует выполнять в соответствии с требованиями СП 



48.13330.2011«Организация строительства»; СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные 

покрытия»; СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии». 

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

6.1. При выполнении работ по окрасочной гидроизоляции неэксплуатируемых крыш 

полимерным покрытием «AddGez Ceram» могут возникнуть следующие опасные и вредные 

производственные факторы, связанные с характером работы: 

6.1.1. повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

6.1.2. повышенная или пониженная температура материалов, поверхностей и воздуха 

рабочей зоны; 

6.1.3. расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

6.1.4. острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях и материалах; 

6.1.5. повышенная тяжесть труда; 

6.1.6. повышенный уровень шума, вибрации; 

6.1.7. повышенная или пониженная температура, влажность и подвижность воздуха; 

6.1.8. повышенный уровень статического электричества; 

6.1.9. пожаро- и взрывоопасности; 

6.1.10. незащищенные (не ограждѐнные) подвижные элементы окрасочного оборудования; 

6.1.11. недостаточная освещенность на рабочих местах. 

5.2. Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных 

факторов безопасность изоляционных работ должна быть обеспечена соблюдением 

следующих мероприятий: 

5.2.1. Организация рабочих мест с указанием методов и средств для обеспечения пожаротушения, 

защиты от термических ожогов, выполнения работ на высоте; 

5.2.2. Меры безопасности при приготовлении, транспортировании и нанесении на поверхность 

мастик. 

5.2.3. Все вновь поступающие на стройку рабочие должны проходить как вводный инструктаж, 

так и первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности и охране труда по работе с 

механизмами, инструментами и материалами. Инструктаж на рабочем месте проводит 

производитель работ или мастер с записью результатов инструктажа в «Журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте». Прошедшие вводный инструктаж заносятся в 

«Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда». 

5.2.4. Лица, допускаемые к работам по гидроизоляции, должны иметь профессиональную 

подготовку (в том числе по безопасности труда), соответствующую характеру работ, 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже II для лиц, допускаемых к 

управлению оборудованием с электроприводом, и лиц, допускаемых к управлению ручными 

электрическими машинами. 

5.2.5. Работающие с полимерной мастикой «AddGez Ceram» должны быть обеспечены 

средствами индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам выдачи 

спецодежды, спец 

обуви и других средств индивидуальной защиты: костюмами по ГОСТ 12.4.280-2014, обувью 

по ГОСТ 12.4.032-95, рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75 и защитными очками. Специальных 

требований к личной гигиене не предъявляется. 

5.2.6. Рабочие и инженерно-технические работники обязаны пройти обучение, проверку знаний 

правил безопасного производства работ, обеспечения пожарной безопасности, пользования 
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первичными средствами пожаротушения, оказания доврачебной помощи пострадавшим и 

т.п. 

5.2.7. В целях предупреждения и своевременного выявления профессиональных заболеваний или 

отравлений все поступающие на работу и постоянно работающие рабочие должны пройти 

предварительный и периодические медицинские осмотры и получить справку о пригодности 

к выполнению гидроизоляционных работ. 

5.2.8. Гидроизолировщики должны: 

 быть обучены безопасным и прогрессивным приемам выполнения соответствующих 

операций технологического цикла; 

 иметь наряд-допуск на производство этих работ, а до их начала быть проинструктированы 

по безопасности труда на рабочем месте; 

 иметь допуск к работе с герметиками и мастиками, содержащими токсичные и легко 

летучие огнеопасные вещества, только после специального обучения, а также инструктажа 

о свойствах материалов и мерах пожарной безопасности. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИХ ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКИ. 

7.1. Материалы, используемые для гидроизоляционных работ, должны сопровождаться 

паспортами, удостоверяющими их качественные показатели и инструкциями по применению 

поставляемых материалов. 

7.2. Хранение и транспортирование гидроизоляционных и вспомогательных материалов 

организуется в соответствии с требованиями, изложенными в технических условиях и 

стандартах на готовую продукцию. 

7.3. На участках работ в помещениях, где ведутся изоляционные работы с выделением вредных и 

пожароопасных веществ, не допускается выполнение других работ и нахождение 

посторонних лиц. 

7.4. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и параметры микроклимата не должны 

превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.005-88. 

7.5. Помещение, в котором производят работу с полимерной мастикой «AddGez Ceram», должно 

быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. При внезапном прекращении работы 

приточно-вытяжной вентиляции гидроизоляционные работы с материалами, содержащими 

органические растворители (при наличии таковых), должны быть приостановлены, а рабочие 

удалены на безопасное расстояние. 

7.6. Уровни шума и вибрации на рабочих местах, создаваемые машинами и механизмами, не 

должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003-83 и ГОСТ 12.1.012-2004. 

7.7. Для предупреждения пожаров необходимо строго соблюдать требования противопожарной 

безопасности, согласно Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". 

7.8. При возгорании небольших количеств материалов - тушить песком, кошмой или пенным 

огнетушителем. Развившиеся пожары тушить пенной струей из лафетных стволов. 

7.9. Для курения должны быть отведены специальные места, оборудованные урнами, бочками с 

водой, ящиками с песком. 

7.10. Отходы производства работ обезвреживают сжиганием в печи дожига. 

7.11. Все электротехнические установки по окончании работ необходимо выключать, а кабели и 

провода обесточивать. 

7.12. При работе в подвальных помещениях должны быть обеспечены достаточная естественная 

или принудительная вентиляция и освещенность рабочих мест. Напряжение электросети при 

работе в закрытых помещениях должно быть не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном 

исполнении. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363263/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363263/
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7.13. Рабочие места для выполнения гидроизоляционных работ на высоте должны быть 

оборудованы средствами ограждениями, соответствующими требованиям СНиП 12-03-2001. 

7.14. Места производства гидроизоляционных работ должны быть оборудованы первичными 

средствами пожаротушения - огнетушителями, бочками с водой, ящиками с песком, ломами, 

топорами, лопатами, баграми, ведрами. 

7.15. Каждый рабочий должен знать свои обязанности при возникновении пожара и его тушении, 

уметь пользоваться средствами пожаротушения, быстро оповещать пожарную команду, 

пользуясь средствами связи, должен отключить электроприборы и обесточить 

электропроводку. 

7.16. Для соблюдения экологических норм необходимо предусмотреть емкость для воды, 

предназначенную для промывки инструмента и механизмов. 

7.17. Обтирочный материал, после его использования, необходимо собирать в специальную тару 

для последующей утилизации. Сжигать использованный обтирочный материал запрещается. 

7.18. При устройстве мастичной гидроизоляции полимерной мастикой «AddGez Ceram» 

необходимо руководствоваться требованиями: 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

 "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения"; 

 ПОТЭУ 2014 «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"; 

 • СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда». 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 СП 48.13330.2011«Организация строительства»; 

 СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»; 

 СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 

 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

 Гост 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения»; 

 ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования 

безопасности»; 

 ГОСТ 12.3.005-75 «Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие 

требования безопасности»; 

 ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные»; 

 ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация»; 

 ГОСТ 12.4.041-2001 «Система стандартов безопасности труда. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические 

требования»; 

 ГОСТ 6617-76 «Битумы нефтяные строительные. Технические условия»; 

 ГОСТ 9548-74 «Битумы нефтяные кровельные. Технические условия»; 

 ГОСТ 9812-74 «Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия»; 
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 ГОСТ 10597-87 изм. 1 «Кисти и щетки малярные. Технические условия»; 

 ВСН 214-82 «Сборник инструкций по защите от коррозии»; 

 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок»; 

 ПОТ РМ-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах»; 

 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"; 

 СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда»; 

 ТР 94.08-99.2000 «Технический регламент операционного контроля качества 

строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 

Устройство гидроизоляции подземной части здания». 
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