
04.06.2019
Дилерам Группы «Комфортные системы»

Уважаемые Господа,

Настоящим, подтверждаю и прошу Вас уведомить всех Ваших клиентов, что, при работе с
материалом «AddGez Universal», необходимо уделять особое внимание следующим
ключевым правилам:

1/ общий расход материала «AddGez Universal» должен быть не менее 3 (трех) кг на 1 м2;

2/ необходимо тщательно перемешать материал непосредственно перед применением – в
течение, не менее, чем 3-х минут, по всей глубине в таре производителя, с использованием
строительного миксера, либо дрели со спец.насадкой;

3/ работу с мастикой возможно производить до температуры окружающей среды -20оС;
применение сторонних грунтовок, праймеров – не требуется! Необходимо лишь тщательно
очистить поверхность основания от песка, пыли, грязи, льда/снега, масляных пятен,
формовочного масла и цементного молочка. При работе в зимнее время рекомендуется

предварительный нагрев мастики до температуры +10оС – для облегчения работы с ней;

4/ материал наносить послойно, не менее, чем в 2 (два) слоя, с обязательным полным
высыханием промежуточных слоев;

5/ наносить материал, в местах примыканий и швов, с обязательным межслойным
армированием (геотекстилем, либо стеклохолстом), нанесение на битумосодержащие
основания производить с обязательным межслойным армированием по всей площади
нанесения;

6/ категорически запрещается разбавлять материал какими-либо растворителями, либо
добавлять в материал какие-либо примеси! Добавление любых компонентов в материал
приведет к необратимому изменению сбалансированной композиции материала,
негативному изменению его свойств, характеристик и повлечет за собой безусловный отказ
производителя от обсуждения любых претензий.



Прошу Вас убедиться, что все конечные потребители материала имеют инструкции по
работе с материалом и понимают их.

Благодарю Вас! С уважением,
Гриневич К.А.
Генеральный директор  +7-921-969-94-40


