
Оборудование, рекомендуемое для нанесения однокомпонентных материалов

Описание оборудования

Окрасочный аппарат безвоздушного распыления DutyMax GH300

● Максимальное давление материала - 230 Бар
● Максимальный расход материала - 11,3 литров в минуту
● Диаметр сопла, макс, один распылитель — 0.057 дюйм
● Мощность двигателя — 6,7 киловатт
● Вес — 99 кг

Окрасочный аппарат безвоздушного распыления DutyMaxEH200

● Максимальное давление материала — 230 Бар
● Максимальный расход материала — 5.9 литров в минуту
● Диаметр сопла, макс, один распылитель — 0.039 дюйм
● Мощность двигателя — 2.2 киловатт
● Вес — 90 кг

Окрасочный аппарат безвоздушного распыления Graco MARK V

● Максимальное давление материала — 230 Бар
● Максимальный расход материала — 4.3 литра в минуту
● Диаметр сопла, макс, один распылитель — 0.035 дюйм
● Мощность двигателя — 1.6 киловатт
● Вес — 68 кг



Окрасочный аппарат безвоздушного распыления Graco MARK X

● Максимальное давление материала — 230 Бар
● Максимальный расход материала — 8.3 литра в минуту
● Диаметр сопла, макс, один распылитель — 0.051 дюйм
● Мощность двигателя — 3 киловатт
● Вес — 90 кг


